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接続早見表 


本機をサーバー ( VAIO やブルーレイディスクレコーダーなど）に接続する方法は、ご使用の環境によって 
異なります。下記をご参照いただき、ご自分の環境にあった接続方法を探してください。 


スター 


LAN ケーブルを使用して接続している 

▼ 

サーバーの LAN 端子は、モデムなどに接続されていますか？ 
• ADSL モデム/光ファイバーモデムなど 
—「はい」へ 

• 集合住宅などで屋外への LAN へ直結している 
「いいえ」へ 


はい 


いいえ 


ADSL モデム/光ファイ 
バーモ デムなど 

お使いの ADSL モデム/光 
ファイバーモデムなどには、 
ルーター 機能があります 
か？ 

はい 

ルーター 機能あり 

ADSL モ デム/光フアイ 
バーモ デムなどの LAN ポー 
卜に空きがありますか？ 
(八ブ機能がありますか？） 


お使いの ADSL モデム/光フアイ 
バーモ デムなどに、 ルーター 機能 
があるかどうかは、モデムなどに 
付属の取扱説明書をご覧ください。 


集合住宅などで屋外へ 

の LAN へ直結している 

▼ 

八ブ付きルーターが必要 
です。 


いいえ 


ルーター 機能なし 

▼ 

八ブ付きルーターが必要 
です。 


はい 


いいえ 


LAN ポートに空きが 


LAN ポートに空きが 




ある 


ない 




空きポートに接続して 
ください。 


八ブが必要です。 

1 _ 1 

1 ， 

V 

4 

3ベ-ジ^^へ 

3ぺ-ジ '位へ 

3ページ 

© 

3ぺージ 


❿ 


ルーター のない接続環境で ホーム ネットワークにつなぐ 
とぎは 

下記を行ってください。 

• 本機とサーバーをクロスケープルでつなぐ 
• 本機とサーバーそれぞれで、固定 IP を設定する 
(摩17ページ） 









八ブ付き ルーターを 追加 
して接続® (货5ベージ) 
のようにつないでくださ 
い0 


集合住宅など、屋外の LAN に直 
接接続している場合 


八ブ付きルーターが 
必要です。 



八ブ付き ルーターを 追加 
して接続© (使4ページ) 
のようにつないでくださ 
い0 


ADSL モデムなどにルーター機 
能が付いていない場合 


八ブ付きルーターが 
必要です。 



ルーター機能がない 
ADSL モデムなど 


八ブを追加して接続® 
(货4ページ）のようにつ 
ないでください。 


ルーター機能付き ADSL モデム 
などの LAN ポートに空きがない 

+日ム 


八ブが必要です。 



ルーター 機能付き 
ADSL モデムなど 


「 DHCP を利用する」 

(货7ページ）を行ってく 
ださい0 


本機と ADSL モデムなど 
の LAN ポートを LAN ケー 
ブルでつないでください。 



接続方法 


接続環境 


お使いの ADSL モデムなどにルーター機能があるかどうかは、 
ADSL モデムなどに付属の取扱説明書をご覧ください。 
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本機とサーバーをつなぐ 


「接続早見表」（ぽ2ページ)に従って、接続環境を確認した上で、接続してください。 

接続® 


_ 骑 

flnlTl 


ネットワーク 
端子へ 


~~ ) ル-夕-機能を持つ ADSL モデム/: 
光ファイバーモデムなど* 1 


D CD CJ 
〇〇〇〇 〇~11| 


C 

3 

O- 

1 LINE 

LAN 


本機 



n n^n n 


e 

in 

LAN 


八ブ * 2 


丄 


LAN 端子 4 


LAN ケーブル 


VAI 02 


*1 お客様の接続環境によっては、接続方法が異なります。 
詳しくは、契約しているまたはこれから契約する接続 
サービス業者にお問い合わせください。 

*2100 BASE - TX に対応しているノ V ブをお使いください。 

*3 LAN 端子の位置については、別冊の取扱説明書をご覧 
ください。 


接続⑥ 




ネットワーク 
端子へ 


ルーター機能がない ADSL モデム/ 
光ファイバーモデムなど* 1 



ハブ付き 
ルーター w 


LAN ケーブル 



E ： 

I 

■ 

^ 〆 

- □ - 

E - 

LAN 端子* 3 へ!^ 



VAI 02 


*1 お客様の接続環境によっては、接続方法が異なります。 
詳しくは、契約しているまたはこれから契約する接続 
サービス業者にお問い合わせください。 

*2 100 BASE - TX に対応している八ブ付きルーターをお使い 
ください。 

*3 LAN 端子の位置については、別冊の取扱説明書をご覧 
ください。 


ネツトワ—ク接続と設定 
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LAN ケーブル 


LAN ケーブル 


LAN 端子* 2 へ 


各ットワーク 
S 子へ 



I j 

*11 OOBASE - TX に対応しているノ V ブ付きルーターをお使い 
ください。 

*2 LAN 端子の位置については、別冊の取扱説明書をご覧 
ください。 


VAI 02 
























ネツトワーク設定早見表 


本機をサーバー ( VAIO やブルーレイディスクレコーダーなど）に接続する方法は、ご使用の環境によって 
異なります。下記をご参照いただき、ご自分の環境にあった接続方法を探してください。 


スタート！ 


ルーターを 使っていますか？ 

(❹〜©(货3ページ)の接続をしましたか？） 




本機のネットワーク設定 
をする： 

DHCP を利用する 

硬7ページ 


本機のネットワーク設定 
をする： 

固定 IP アドレスを指定する 
硬7ページ 


[接続診断]結果 
が「正常です。」 
と表示される。 


[接続診断]結果が 
「 DNS サーバーが 
応答しません。」と 
表さ れ る。 


ホームネットワーク 


故障かな？と思ったら 

货19ページ 

本機とサーバーをつない 


で写真や音楽、映像を楽 
しみますか？ 


接続と設定をそれぞれ確 
認してください。 


はぃ 

本機と サーバーの 設定を 
する。 

度 「サーバーの 準備」 

9ぺージ 

® '「本機にサーバーを登 
録する」11ページ 
@「接続サーバー診断を 
する」12ページ 


設定終了 

インターネットやアプリキャスト、 
つないだサーバーにある写真や音 
楽、映像を楽しめます。 


設定終了 

インターネットやアプリキャスト 
を楽しめます。 
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本機のネツトワーク設定をする 


すべて本機での設定です。別冊の取扱説明書もご 
覧ください。 


DHCP を利用する 


ここではネットワークの設定を自動 （ DHCP ) で割 
り当てる操作を説明します。本機をつないだルー 
ターや一部のプ□バイダーによっては、ネットワー 
クに必要な IP アドレスなどの設定値を自動的に割 
り当てます。この方法を DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol ) とし''し''ます。 

1 CsO を押す。 

2 ♦♦で达(設定)を選ぶ。 

3 ♦♦で％(通信設定)を選んで、❸を押す。 

4 ♦♦で[ネットワーク設定]を選んで、を押す。 

5 ♦♦で [ ip アドレス取得方法]を選んで、@を押す。 

6 ♦♦で [ DHCP を利用 （ DNS 自動)]または [DHCP 
を利用 （ DNS 手動)]を選んで、 © を押す。 

[ DHCP を利用 （ DNS 手動）]を選んだときは、 
[DNS サーバー （プライマ U )] と [DNS サーバー 
(セカンダリ）]を入力してください。入力のしか 
たについては、「固定 IP アドレスを指定する」 
(贫右記)の手順3〜6をご覧ください。 

7 ♦■►で[接続診断]を選んで、を押す。 

8 [はい]が選ばれていることを確認して、©を押す。 

接続診断が始まります。 

「正常です。」と表示される 

戻るボタンをくり返し押して、設定を終了してく 
ださい。 

「 DNS サーバーが応答しません。」と表示される 

「故障かな？と思ったら」（货19ページ）をご覧に 
なり、接続と設定を確認してください。 


固定 IP アドレスを指定する 


サーバーと直接つなぐときやお使いの ルーターの 
使用状況に合わせた値、プ□バイダーが指定する 
値があるときに設定します。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲー 
トウヱイ、 DNS サーバー（プライマ U ) の設定が必 
要になります。 

1 「 DHCP を利用する」（欲左記)の手順1〜5を行う。 

2 ♦♦で[固定 IP アドレスを指定]を選んで、©を押 
す。 

3 ♦♦で手動入力する項目を選んで、©を押す。 

4 の数字ボタンまたは♦♦で3桁の数値を 
入力する。 

5 ♦で右の枠に移動する。 

6 手順4、5をくり返して4つの枠に入力し、@を 
押す。 

7 他の項目を設定するときは、手順3〜6をくり返 
す。 

8 ♦■►で[接続診断]を選んで、@を押す。 

9 [はい]が選ばれていることを確認して、@を押す。 

接続診断が始まります。 

「正常です。」と表示される 

戻るボタンをくり返し押して、設定を終了してく 
ださい。 

「 DNS サーバーが応答しません。」と表示される 

「故障かな？と思ったら」（贫19ページ）をご覧に 
なり、接続と設定を確認してください。 


サ—パ I の設定と機器登録 






本機のネツトワーク設定をする(つづき) 


設定項目 



サ 

I 

パ 

I 

の 

設 

定 

と 

m 

TwS 

器 

登 

録 




IP アドレス 

ネットワークに接続する機器に割 
り当てられる固有の番号です。通常 
は 3 桁の数字 4 組を点で区切った形 
になっています。 

例： 169.254 .xxx.xxx 

「 XXX 」は 1 〜 254 の任意の数字を入 

力します。 

サブネットマスク 

ネットワークを区切るために、ネッ 
トワークに接続する機器に割り当 
てられる IP アドレスの範囲を限定す 
るしくみです。 

例： 255.255 .xxx.xxx 

デフォルトゲート 
ウェイ 

ip アドレスの取得方法が[固定 ip ア 
ドレスを指定]の場合で、インター 
ネットに接続しないときは、本機の 
ip アドレスを指定してください。 

例： 169.254 .xxx.xxx 

DNS サーバー 
(プライマリ）/ 

DNS サーバー 
(セカンダリ） 

ドメイン名を IP アドレスに置き換え 
る機能を持つサーパーで、 IP アドレ 
スで特定されています。 

例： 169.254 .xxx.xxx 

MAC アドレス 

ネットワーク上で、ネットワークイ 

ンターフェースを識別するために 
設定されている固有の番号を表示 
します。入力はできません。 



オプションででぎること… 


•ネットワーク設定画面表示中 


項目 できること 

プロキシ設定 プロキシサーバー使用：インターネッ 

トプ□パイダーからプ□キシサー 
バーの指定があるときは、[する]に 
設定してください。 

プロキシ サーバー： [プ□キシサー 
バ_使用]を[する]に設定したときに 
入力してください。 

例: proxy.xxx.xxx.xxx 
ポー ト （ 1 〜 65535 )： [プ □キ シサー 
バ_使用]を[する]に設定したときに 
入力してください。 
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VAIO を起動して、本機から VAIO にアクセスでき 
るように設定します。すべて VAIO 側での設定です。 


VAIO にセキュリティソフトを入れているときは、外部機器からの 
接続を許可してください。詳しくは、セキュリティソフトの説明 
書をご覧ください。 

1 VAIO の画面で[スタート]メニューから[すべての 
プログラム ]— [VAIO Media ]- [サーバー]— 
[VAIO Media コンソール]の順にクリックして 
選ぶ。 

[VAIO Media コンソール」画面が表示されます。 

2 [サーノ（一の状態と管理]タブを開いて、「サーバー 
の開始と停止」で[開始]をクリックして、「サー 
メ (一の状態」を「開始」にする。 


.サ- パ-®状態と 音理.ネッ トワ-クア叱ス ：ファ ゴアウォ-ル外からのア处ス.その氮___ 

ネットワ-ク上の他©■器からこ®:ピュー5へのアクセスを可能(こす5埸合は、以下の 
^9設定を行って游ぃ。 

0ネッ KF 5 上の f 色鎌勤'^:©コンビュ-夕へ①アクゼズを玎由こす卿 

X Windows のフ7イ70ォ-ル徙能を有她こしてい S 埔合 ( J 、 DriTO ^ t - ll ] タブでせ加の IS 定を 
m 必要があります。 

こ®コンビュ'•知アクセスした棵器は、自助的に[ネットワーク上の機器]—駕(こ追加されます。状態 
が「許可 J になっている■器®みが、こ©ビ；1一⑽サ-ノトに招続す S こ热できます。 


i 午可;'斉祕機器: 20/20 
MAC アドレス 


ネットワ~5上の櫬器 ( N > 許可;'斉みの機器: 20 / 

状態 棵器名 日！^ MAC アドレス 

> ： 4vt-B.-«c-3 ! xr^ aM ； 4n.0a iimc ■- 

:;： 

いノ BM'Kflii MivL r ancaia 

；l ._ I 一. _ _ _ム ノ ahMj 

: iT ^ Ttsaji :許可を取り消す ( W し丨棟器名®茇更 ( M ) I 丨一覧から則除 ( C ) 

外出先からも招続す2<■器は、棚器登錄を行う必要があります。[機器登,- 

錄]专クリック L / C 登錄を行 oT ばさい。外出先から招続で.き⑸裝器は、一 f 棵器登録 CD ... 
覧の「状態」列に *1 午可，が表示されます。 1 -- 


覧の「状態」列に *1 午可*-が表示されます。 1 -=~~ 1 

0新たにアクセスがあった裸器からの接続を、自劫的に I 午可する© 

チ1ツケ^クを付けると、新規で•一 g に追加された櫬器の[状態]を、自助的に1牛可"（こ変更 
します。 

□靳たな棵器脱アったら、メク t - ジ奄表示する© 

チ I ックマ-りを付けると、新たな棵器が一覧に追加された埸合(こ、格続を許可するかどうかを確 
舍す5勿セージを表示します。 


匸 OK I [ キやンヒル 


通用 (fi) I 匸ヘルプ 】 


4 [ファイアウォール]タブを開く。 

「 Wind 〇 ws ファイアウォールの状態」が「有効」に 
なっている場合は、[ネットワーク上の他の機器 
からサーバーへのアクセスを可能にする]に 
チェックを付ける。 

サ ーパーの状 態と管理ネットワ -5 アクセスファィァゥォ-ル外が.®アウ乜ス遞 
Windows ファイアウォ'•ルを使用 U： い2>現塊で他の■器からのアクセスを可能 CtS 

^ 溫總飄縫#，刪删吹.懸 

Windows ファイ K? ォールの状態： 承幼 ] 

0^F ウ-り上の他の榧器からサニをへ抑りセズ抗姥「こ狩顆 

贾4卿細射-パ-酬彻视ーファ㈣ 


サーパーが使用す5ポート 

VAIO Media のサ - パ-は、以下のボートを使用します。 


サ-以名 

ポ'•卜番号 

ブロト:^ 

[VAIO Media] SNAC Server (TOR 

3536 

TCP 

[VAIO Media] SNAC Server <UDP) 

3536 

UDP 

[VAIO Media] UPnP Server (SSDP) 

1900 

UDP 

[VAIO Media] Integrated Server (DTCP-II 

53760 

TCP 

[VAIO Media] HTTP Server (HTTP) 

61712 

TCP 

[VAIO Media] UPnP Server (SOAP) 

51250 

TCP 

[VAIO Media] Gateway Server 

59392 

TCP 


パづ 3M 裔報秘1 [ 0K 1匸キゃンセル ] | 通用(空 II ヘルプ.] 


その際、確認画面が表示されるので、内容をお確 
かめのうえ、ポタンをクリックしてください。本 
機から VAI 〇にアクセスするためには、[はい]を 
選ぶ必要があります。 


[ OK ] をクリックする。 


ドり卜の状態と音理 |>、クトワ -j77»fcU 77イアルI外からのアクセスIIその他I 


tSk 始状態にしてお'くと、コンビュ-夕を終了しても)欠回起助8寺には自助的(こ南始されます。 


外部か⑽コンテンツ登錄や則除の許可 


a 他①ブ□クラムや他®棵器からの、フォトの登錄や肖I滁およ U 錄画予約を許可するかどうかを 
設定します。 

□ 他①ブ0クラムや外部棵器(ブ扎て、 ID テンツ①登録や刖除包午可 ts(® 

パスワードを設定すると、ワードを入力したブ D クラムや棵器[ポしてのみ.登^則除？!牛 


他の棵器に！^す5フォルダ©指定 

Cg M 歡®1吴1溫ブてと爾擬^^^^^ 


楽しみたい: D テンツを含むフォルダ©: 
D：¥Contents 
D：¥DTVApp 
E：¥DTVApp 


厂確 IS <0> | 


ブルー レイディスク レコーダー 側で、[通信設定] 
—[ホームサーバー設定]を行ってください。詳し 
くは、 ブルー レイディスク レコーダーの 取扱説明 
書をご覧ください。 


サ _/ V _ の準備 


[ネットワークアクセス]タブを開いて、[ネット 
ワーク上の他の機器からこのコンピュータへのア 
クセスを可能にする]と[新たにアクセスがあった 
機器からの接続を、自動的に許可する]にチェッ 
クを付ける。 


写真や音楽、映像を保存しているブルーレイディ \ 

スクレコーダーや VAIO などを総称して、サーバー 
と呼びます。 

ネットワークを通して、本機で写真や音楽、映像 
を楽しむために、まずサーバーの準備をします。 


の設定と機 is 登録 
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サーバー の準備(つづき) 


VAIO Media Ver 6.0 以降の場合 


VAIO を起動して、本機から VAIO にアクセスでき 
るように設定します。すべて VAIO 側での設定です。 

VAIO にセキュリティソフトを入れているときは、外部機器からの 
接続を許可してください。詳しくは、セキュリティソフトの説明 
書をご覧ください。 

1 VAIO の画面で[スタート]メニューから[すべての 
プログラム ]— [VAIO Media]-[VAIO Media の 
準備]の順にクリックして選ぶ。 

「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示さ 
れますが、[続行]を選んで先に進んでください。 

2 内容を確認して、[開始]をクリックする。 

3 [スタート]メニューから[すべてのプログラム]— 
[VAIO Media ]- [サーバー ]— [VAIO Media の 
サーバー設定]の順にクリックして選ぶ。 

「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示さ 
れますが、[続行]を選んで先に進んでください。 

4 画面左の[ネットワークアクセス]をクリックして 
選んで、[ネットワーク上の他の機器からこのコ 
ン ピュー タへの アクセスを可能にする]と[新たに 
アクセスがあった機器からの接続を、自動的に許 
可する]にチェックを付ける。 

[ネットワーク上の他の機器からこのコンピュー 
夕へのアクセスを可能にする]は [VAIO Media の 
準備]をするとチェックが付きます。 
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5 画面左の[ファイアウォール]をクリックする。 

6 rrWindows ファイアウォール」の状態」が「有効」 
となっている場合は、[ネットワーク上の他の機 
器からこのコンピュータのサーバーへアクセスを 
可能にする]にチェックを付ける。 

[ネットワーク上の他の機器からこのコンピュー 
夕のサープ (一へアクセスを可能にする]は [VAIO 
Media の準備]をするとチェックが付きます。 



7 [ OK ] をクリックする。 


サ—バ I の設定と機器登録 



1 Cs 3を押す。 

2 ♦♦で金(設定)を選ぶ。 

3 ♦♦で％(通信設定)を選んで、@を押す。 

4 ♦♦で[接続サーバー設定]を選んで、©を押す。 

「接続サーノ（一設定」画面が表示されます。 

5 #(オプション)を押す。 

6 ♦♦で[サーバーリスト更新]を選んで、©を押す。 

接続しているサーノ（一が本機に登録されます。 

サーバーをホームメニューに表示しない 
よ5にするには 

1上記の手順1〜4を行う。 

2 ♦♦で ホームメニュー に表示しない サ _ パーを 選 
んで、（@ を 押す。 

3 ♦♦で[使用]を選んで、©を押す。 


本機にサーバーを登録する 


接続したサーバーをホームメニューから選べるよ 
うに設定します。なお、接続したサーバーは10台 
まで自動的に設定されます。 

すべて本機での設定です。別冊の取扱説明書もご 
覧ください。 


サーバーを 登録する 


オプションででぎること… 


• 接続サーバー設定画面表示中 

項目 できること 

サーバーリスト更新 サーバーリストを最新の情報に更 
新できます。 

情報 選んだサーバーの情報を表示でぎ 

よ9 〇 



サ—パ I の設定と機器登録 


4 ♦♦で[しない]を選んで、@を押す。 




接続サーノ V — 診断をする 


接続したサーノ（一を正しく認識できるか確認しま 
す。 

すべて本機での設定です。別冊の取扱説明書もご 
覧ください。 

1を押す° 

2 ♦♦で达(設定)を選ぶ。 

3 ♦♦で％(通信設定)を選んで、©を押す。 

4 ♦♦で[接続サーバー診断]を選んで、©を押す。 

5 [はい]が選ばれていることを確認して、©を押 
す。 

6 ♦♦で確認したいサーバーを選んで、@を押す。 

=通信設定/接続サーバー診断一結果一覧_ 

接続サーパー診断結果 

成功： 2 失敗 ：1 


診断結果が失敗だつたときは 

理由と対処方法を見て、接続や設定を確認してく 
ださい。詳しくは、「故障かな？と思ったら」 

9ページ)をご覧ください。 



失敗した理由と対処方法 



サ—バ I の設定と機器登録 
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VAIO を起動できるように設定する 


「スタンバイ」または「休止状態」の VAIO を、本機か 
ら起動できるように設定できます。本機から離れ 
た場所にある VAIO を起動させることができるので 
便利です。 


接続している VAIO の設定や環境により、この機能が使えない場 
合があります。ノー トブック型 VAIO や無線 LAN で接続してい 
る VAIO などでは、この機能が使えない場合があります。 

接続する VAIO が「スタンバイ」または「休止状態」になっている状 
態から、この機能を使って起動させることができます。本機と 
の通信がなくなったときに、接続している VAIO がどのような状 
態(スタンバイ、休止状態)になるかは、 VAIO の電源管理の設定 
により異なります。設定によっては、 VAIO が「スタンバイ」や「休 
止状態」などに移行するまでに、非常に時間がかかる場合があ 
ります。 


VAIO にセキュリティソフトを入れているときは、外部機器からの 
接続を許可してください。詳しくは、セキュリティソフトの説明 
書をご覧ください。 


[ネットワークアダプタ]の+をクリックする。 


4 本機が接続されているネットワークデバイス名を 
ダブルクリックする。 

由 s ディスプレイァタ•ブタ 
E- 畔ネットワ-クアタブタ 

1394ネットアタブタ 

却^ Realtek RTL81 39/81 Ox Family Fast Ethernet NIC 
& — ヒューマンインターフ I イスデパイス 
匚+命 ブ□セッサ 
田メポート （COM と LPT) 

田。 マウスと？のほかのポインティンクデパイス 


すべて VAIO 側での設定です。 


本機が接続されているネットワークデバイスには、 
[電源の管理]タブがあります。ネットワークデバ 
イスが複数ある場合、[電源の管理]タブがある 
ネットワークデバイスを選んでください。 


VAIO の画面で[スタート]メニューから[コント 
口ールパネル]—[パフォーマンスとメンテナン 
ス]-[システム]の順にクリックして選ぶ。 

[/ V - ドウ エア] タブを開いて、[デパイス マネー 
ジャ]をクリックする。 

(lilll コンビ;名 I ah ^ i ? 詳細設定システムの ilit 自動更新！リモニ Fl _ 



Microsoft Windows XP 
Home Edition 
Version 2002 
Service Pack 2 
使用者： 


全胺詳細設定 | ドテ！■パ|| 詳細リジ ー t £ 萤源の管理 ] 

里. iuj | ■- •- ■ Iri ' fm - I » rv . 

7 l S イスの種類： ネ 9 トワ-クアプ5 

製造 7 C : Realtek Semiconductor Corp . 

m . rciytta デバイス 2 .裸能〇 

デバイス®状態 

i このデバイスは正常に助作しています。 




—トラブ: i レシュ-ティン m . 


デパイスの®用状況 ( D ): 
こ®デバイスを使う（有幼） 


I [ キャン挪 I 


製适およ U サポ-卜元： 


SONY 


リニ-株式会社 
VQC - VA 200 シリ-ズ 
Ihtel ( R ) 

Pentium < R ) 4 CPU 3.00 QHz 
3.00 GHz , 1.00 GB RAM 
物理アドレス拡張 
r ~ サボ-卜獅 s ) | 


~i [ ゃ f ンセル| 


Windows XP の場合 


ちよつと— 


ご注意 


サ—バ I でのその他の設定 


ぅ J 二 
HJ 一 

1 = r!p 

=EEP 

备 J.fnl®^>i €) メ 

ll5fLt]sl@lr+!'+te!+!+ ♦ ♦ ♦ 


L s - 

MfcLs ^ 

i ^ lr - 

JJ 5 










VAIO を起動できるように設定する(つづき) 


[電源の管理]タブを開いて、[このデノ(’イスで、 
コンピュータのスタンパイ状態を解除できるよう 
にする]と[管理ステーションでのみ、コンピュー 
夕のスタンパイ状態を解除できるようにする]に 
チェックを付ける。 


I 


全般_¥紬設定 ドライパ!; 綱 II リリ-ス 電源®©理 

里」： uj| - _ f t- > w I — 


读電力の IP 約®た 《 

の デバイスて-、コ 
理飞テ-ノョ 


む力の碗勺献めに、コンビユ -5 でこ®^ イス®電源をオフ(こで#以戈:する 
:-、コンビュ - M ) スタン;而態■除で.狩ように?5 
理ステーンヨンで•のみ、]ンビュス$ンパ*{■状. IM 1 SISS 11 


魅を最新の牾報に更新す5ためにコンヒユみ'‘ h'wn, ソ^ filzll 4能性がありま 
す。このコンビュ-饨モパイルで•使用する埸合やパッテリを®用してい5埸合は、この视能 


OK J 匚キゃンセ；レ I 


①ここにチェック 
を付ける。 
©ここにチェック 
を付ける。 


[〇 K ] をクリックする。 

「デバイスマネージャ」画面を閉じ、「システムの 
プ□パティ」画面で[〇 K ] をクリックする。 


Windows Vista の場合 


VAIO の画面で[スタート]メニューから[コント 
□—ルパネル]—[システムとメンテナンス]—[シ 
ステム]の順にクリックして選ぶ。 

画面左の[デバイスマネージャ]をクリックする。 







コンピュータ¢@¢¢9な■盾報示 


Windows Vista™ Home Premium 

Copyright © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. 
Windows Vista をアップグレー HT®(S) 


句 


Windows 

プロ t ツサ： Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz 3.20 GHz 

メモリ (RAM): 1023 MB 

システム®® a: 32 ビ s« トオペレーテイングシステム 

コンピュータ名、ドメインおよ:びワーククループの設定 
コンビュータ名： Vlfr-MO-tl 

フルコンビュータ名： ViC^wa-fti 

ピュータの我明： 

つーククノ 1/-プ： WORKGROUP 


[ネットワークアダプタ]の+をクリックする。 


4 本機が接続されているネットワークデパイス名を 
ダブルクリックする。 


を匚 


,ディスクドライブ 
,ディスプレイアタプタ 

EESSSI 


V Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC 
ヒューマンインターフェイスデノ〔イス 
□ プロセッサ 
m ポータブルデバイス 


本機が接続されているネットワークデバイスには、 
[電源の管理]タブがあります。ネットワークデバイ 
スが複数ある場合、[電源の管理]タブがあるネット 
ワークデバイスを選んでください。 

Realtek RTL8139/810X Family Fast Ethernet 1^1のプ□パテイ LlJlH 


全股詳組設定ドライバ Ii»B リソ -7^ 甭源の音理 j 
•-‘， Realtek RU81 39/81 Ox Family Fast Ethernet NIC 

デパイスの種類： ネアタブ 5 

Syia7C： Realtek Semiconductor Corp. 

PCI バス Z デバイス 2 .機能 0 

デバィス®状態 

正*(加作して t 射。 


I « I [ 


[電源の管理]タブを開いて、[このデノ('イスで、 
コンピュータのスタンパイ状態を解除できるよう 
にする]と[管理ステーションでのみ、コンピュー 
夕のスタンパイ状態を解除できるようにする]に 
チェックを付ける。 


Realtek RTL8139/810X Family Fast Ethernet NIC® プロパティ I ^ W 

金股詳細設定ドライパ詳.細■リソース電源の管理 
•二， Realtek RTL813 咖 Ox Family Fast Ethernet NIC 


ノ ■電力の瓶勺の; 
公のデ船て-、 
ステ-: 


約®£めに、：1> ビ1-$でこのデバイスの罨源材71こできるよう【こす 5(0) 
怎のデバイスて-、; D ビュのスめ W 状想纏余て-き5よ5(；；す 5(0 

、: E /' tfi ' ■知)ス fc /パイ状後桃職でき S よ5(；：朽 (£!)' 


す。この]ンピュ-舛モパイルで使用す5場合やパ； y テリを使用して t 如9合は、この棚姥 
s オンにしないでく饺 tv 不通切なときにコンビ:アクティブになせり、パッ刊を消耗 
す5黼とな5可跳_ます。 


■①ここにチェック 
を付ける。 

■②ここにチェック 
を付ける。 


[ OK ] をクリックする。 


「デバイスマネージャ」画面を閉じる。 


M サ—バ I でのその他の設定 
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VAIO がスタンバイ状態になるまでの 
時間を設定する 


Windows Vista の場合 


VAIO のスタンノ（イ状態の設定を確認•変更するこ 
とができます。 

本機との通信がなくなったあと、接続していた 
VAIO が自動的に「スタンバイ」になるように設定し 
ておけば、離れたところにある VAIO を操作せずに 
すむので便利です。自動的にスタンバイにならな 
いように設定すると、接続している VAIO を操作し 
てスタンバイにしたり電源を切ったりする必要が 
あります。 


ご注意 


スタンバイ状態または休止状態に移行する時間の設定が短すぎる 
と、フォルダ階層の移動操作や再生などをしばらくしていない場 
合に、 VAIO がスタンノ（イ状態または休止状態に移行してしまうこ 
とがあります。 

すべて VAIO 側での設定です。 


Windows XP の場合 


1 VAIO の画面で[スタート]メニューから[コント 
□ールパネル]—[パフオーマンスとメンテナン 
ス]—[■源オプシヨン]の順にクリックして選ぶ。 

「電源オプシヨンのプ□ノ くテイ」画面が表示されま 
す。 


1 VAIO の画面で[スタート]メニューから[コント 
口一レ八°ネ)レ]—[システムとメンテナンス]—[電 
源オプション]の順にクリックして選ぶ。 

2 画面左の[コンピュータがスリープ状態になる時 
間を変更]をクリックする。 

3 [コンピュータをスリープ状態にする]でスリープ 
状態に移行するまでの時間を選んで、[変更の保 
存]をクリックする。 



お使いのコンピュータで使用 T5 スリープ状困とデイスプレイの發定を篇択してくだれ、 



• コンビユータ S スリープ状級 CT5: U.MH. 

'1 分 
2» 

彼の SK0：) 3分 

■ 5 分 

このプランの SS の段 SSSST5CB) 10 分 

15分 

2°® | smom 11 I 



2 時問 
3 時聞 
4 19111 
5 畤聞 


2 [電源設定]タブを開く。 

3 [システムスタンパイ]または[システム休止状 
態]でスタンノ（イ状態または休止状態に移行する 
までの時間を選ぶ。 


電源オブシ3ン®ブロパティ 

ESI 

罨源設定_5定；休止状態 i UPS | 

, «L P ビユ -5® 使い方に最も通した f 源設定を還択してく«さい。下の設$在 

変更す5と、逞択された罨源設定 1変更されま寸。 

電源 i 徒© 

1名》を付けて保存®.- . 1 

則除® 1 

[自宅お as 会社®デス 5] 源設定 


モニ_源を切碰 | T 5 分後 

V ；| 

ハ-ドディス⑽電源5切5¢: I なし 

- 1 


システム休止状態砂- 叵し 



][ キ vMz ル ]I 綱® J 


4 [0 K ] をクリックする。 
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VAIO のサ V _ 名を変更する 


すべて VAI 〇側での設定です。 


Windows XP の場合 


VAIO の画面で[スタート]メニューから[コント 
口ールパネル]—[パフオーマンスとメンテナン 
ス]-[システム]の順にクリックして選ぶ。 

「システムのプ□パティ」画面が表示されます。 

[コンピュータ名]タブを開いて、[変更]をクリッ 
クする。 


全)^ J fb ン0ュハ-ドゥ:[ァ mmm システムの} ijfc 自助更新丨|リ モ -H 
>欠纖肢使ってネ9トワ-り上で.こ®コンビュー娜別す。 


X/ビュ-⑽说明®: [— 


例:"キ9チ:^コン Ifl- ダ、"仕事用コンビュ-矿 


フルコンビュ名: 
ル-ブ： 


WORKGROUP 

コンビ:名を変更した <3ワーク5ルづ(こ#加したりす2•(こは® 
更]をク J 95してくた'さい。 


[ 変更<0-. 


OK ] I や！シ t ルI 


ここに現在の 
コンピュータ名 
が表示される。 


名前を入力して、 [0 K ] をクリックする。 


Windows Vista の場合 


VAIO の画面で[スタート]メニューから[すべての 
プ□グラム ]— [VAIO Media ]- [サーバー]— 
[VAIO Media のサーパー設定 ]— [VAIO Media 
Integrated Server ] の順にクリックして選ぶ。 

「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示さ 
れますが、[続行]を選んで先に進んでください。 

[任意の名前を指定する]にチェックを付けて、 
サーバー名を入力し、 [0 K ] をクリックする。 


^ VAIO Media のサ _A_ 段定 






聞始と序止 

C®X/ ビュンツを、ホ-ムネ外ワ上¢1棵器で楽し校: «XD VAIO Media Integrated 
Server 好雕また B 停止します。 

サ-バ-¢0状態： 限6 匸 f 亭止〇) | 


K 定の名前 S 表示す 
表示名： •-- 

SS VAIO Media riJ X-ea-JtS 卿が表示されます。 
'♦任意純#54指定抑® 

表示名 ¢0 : *«*».'• 


:パ -ジョン播 


^，.- m ». i [ キャンセル | 通用 a | [■ .⑽加」 


4 VAIO を再起動する。 

名前の変更が有効になります。 


サ ー J V —再起動の確認画面で、 [ OK ] をクリック 
する。 

サーバーが 再起動し、名前の変更が有効になりま 
す。 


B サ—バ I でのその他の設定 
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サーバーに固定 IP アドレスを設定する 


すべて VAIO 側での設定です。 


接続環境にルーター(またはハブ付きルーター)がある場合は、こ 
の設定は行わないでください。 


[次の IP アドレスを使う]をクリックして選んで、 
[ IP アドレス]と[サブネットマスク]を入力する。 

設定項目について詳しくは、@8ページをご覧く 
ださい。 


Windows XP の場合 


[0 K ] をクリックする。 


1 VAIO の画面で[スタート]メニューから[マイコ 
ンピュータ]をクリックする。 

2 [その他]で[マイネットワーク]をクリックする。 

3 [ネットワークタスク]で[ネットワーク接続を表 
示する]をクリックする。 

4 [□_ カルエリア接続]を右クリックして表示さ 
れるリストから[プ□パティ]を選んで、「口一力 
ルエリア接続のプロノ ティ」画面を表示する。 


[全般]タブの[この接続は次の項目を使用します] 
の中にある[インターネットプロトコル ( TCP / 
IP )] をクリックして選んで、[プ□パティ]をク 
U ックする。 


-□一カル I リア掊耪®ブ□パティ 


ISII 詳細設定 
招続方法： 


m Realtek RTL81 39/81 Ox Family Fast Ethf 匚構歲 ( p ) 
の格傲 

0 塵!' 

0卽 


この接樹お欠の項目を使用します (Q): 

| Microsoft ネ9トヮ- i? 用的イアント 
§ Microsoft ネットワーク用ファイルとブリンタ共有 
| 0遵 QoS パケトスケジュ-ラ 


Iインストル⑽ ... | 
説明 


_プ□パティ (E> 


驟壤 ft 織卜觀鞭棚も 

ルです。 


若のワイドエリアネットワークブ□トコ 


0接続時に通知領域にインジケ-夕を表示する屻 
0接続が限られているか利用不可能な堝合に通知する (M) 


OK ] Iキャンセル 


■ サ■パ■でのその他の設定 
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Windows Vista の場合 























故障かな？と思った 5 


接続診断結果 

症状 対処のしかた 

「 DNS サーバーが応答しません。」と接続の確認 

表示される。 • ルーターありの場合(ぽ4〜5ページに接続図の記載がある場合） 

— LAN ケーブルはストレートケーブルを使ってください。 

ーケーブルがしっかりつながれているか確認してください。 

一本機とル_夕_それぞれの接続が正しいか確認してください。 

• ル_夕_なしの場合(ぽ4〜5ページに接続図の記載がない場合） 

— LAN ケーブルはクロスケーブルを使ってください。 

—ケーブルがしっかりつながれているか確認してください。 

設定の確認 

• 「固定 IP アドレスを指定する」ページ)で、下記を参考にして [ DNS サー 
バー] のア ドレスを変更してください。 

ーインターネットプ□バイダーに問い合わせる 

ーインターネットプ□バイダーの DNS が不明な場合はブロードバンドルー 
ターの IP アドレスを指定する 

DLNA (ホームネットワーク） 

症状 対処のしかた 

サーバーが見つからない、一覧の取 •サーバーの設定を変更した場合は、テレビ本体の電源スイッチで主電源を入 
得に失敗する、再生に失敗する。 れ直してください。 

• VAIO の負荷が高かったり 、 VAIO Media サーパーが不安定になったりして 
いることがあります。下記を試してみてください。 

-VAIO Media サーパーをいったん停止し、開始し直す 
— VAIO を再起動する 

— VAIO で起動しているアプリケーションの数を減らす 
—コンテンツの量を減らす 
一 VAIO でデフラグ$を実行する 

* 八ードディスク内で断片化されたファイルやデータをまとめて、八ードディスクを整 
理すること。詳しくは、 VAIO の取扱説明書をご覧ください。 

• VAIO では20台までしかアクセスを許可できません。すでに、20台の機器が 
許可されていて、新しい機器を許可したいときは、 VAIO 側で「許可済みの機 
器」から必要ない機器を削除してから行ってください。 

• VAIO の電源が入っていないと DLNA サーパーにアクセスできません 。 DLNA 
サーバーにアクセス中は VAIO の電源を切らないでください。 

• サーバーにセキュリティソフトを入れているときは、外部機器からの接続を 
許可してください。詳しくは、セキュリティソフトの説明をご覧ください。 

サーバーでの変更が反映されない/ •サーバー側でコンテンツを追加したり、削除したりしても、本機での表示に 
表示内容がサーバーの内容と違う。 反映されないことがあります。その場合は、し)ったん上の階層に戻り、フォ 

ルダまたはサ_パ_を開き直してください。 


故障かな？と思つたら 


19 






故障かな？と思ったら(つづき) 


DLNA (ホームネットワーク）（つづき） 

対処のしかた 

事前の確認 

• つないだ機器が DLNA に対応しているか確認してください。 

•すべてのサーバーに対して動作保障するものではありません。また、サーバー 
の機能やコンテンツによって動作が異なります。 

• つないだ機器の電源が入っているか確認してください。 

接続の確認 

• LAN ケーブルやサ_パーの電源コードがはずれていないか確認してくださ 
い。 

設定の確認 

• つないだ機器が「接続サーメ（一 設定」画面で登録されているか確認してくださ 
し'1(货11ぺージ）。 

• サ_ノ（一•の設定が正しくされているか確認してください。 

• 選んだ機器がネットワークにつながれてアクセスできる状態か確認してくだ 
さい。 

• [通信設定]の[ネットワーク設定]で [ IP アドレス取得方法]を [ DHCP を利用 
( DNS 自動)]または [ DHCP を利用 （ DNS 手動)]に設定してし)る場合 、 DHCP 
サーメ（一が存在しないと機器の認識に時間がかかる場合があります。[接続 
サーパー診断]をしてください（货12ページ)。 

インターネット/アプリキャスト 

症状 対処のしかた 

ホームページ / アプリがまったく表 • LAN ケーブルがはずれていないか確認してください。 

示されない。 •[通信設定]の[ネットワーク設定]、または[タイマー]の[現在時刻設定]が正 

しく設定されているか確認してください。 


別冊の取扱説明書ちあわせてお読みください。 
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症状 

写真や音楽、映像ファイルが出ない/ 
アイコンが表示されない。 


故障かな？と思つたら 






商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ 


ホームページ# http :// www . sony . co . jp / SonyDnve / 

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです0 
「良くあるご質問」「修理清報 J 「シヨッピンク'情報 J は、ホームぺージをご活用ください。 


お客様ご相談センター 

•ナビダイヤル* SS 0570-00-331 1 

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます） 

• 携帯電言舌 • PHS でのご和」用は* .03-5448-331 1 

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください） 

• FAX 0466 -31-2595 

受付時間：月〜金曜日9:〇0〜20:0〇 土 •日•祝日9:00〜17:〇〇 

* お電話は自動音声応答にてお受けし，内容に応じて専門の相談員が対応します。 
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。 
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。 

1:修理受付 

2:使用方法や故障と思われるご相談 
3 :お買物相談 
4:その他のご相談 
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